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Проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенными
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Куйбышева в г.
Калининграде» является модификацией  согласно ч.5 ст.48.2 «Градостроительного
кодекса Российской Федерации». Внесенные изменения не затрагивают
конструктивных и других характеристик безопасности объекта капитального
строительства. Модифицированнной проектной документации присвоен шифр
21.09-12-М. Проектная документация прошла экспертизу и получила положительное
заключение № 2-1-1-0109-13 от 6.12. 2013г. в ООО «Негосударственная экспертиза»
Модификация данного раздела заключается в корректировки электрических сетей на
сводном плане инженерных сетей, переработан план благоустройства.
а) Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения
многоквартирного жилого дома.

 Участок строительства многоквартирного жилого дома и паркинга находятся по ул .
Куйбышева в г. Калининграде .

По геоморфологическому строению площадка относится к озерно-ледниковой равнине ,
осложненной техногенными образованиями.

Абсолютные отметки в местах бурения скважин изменяются от 22,7 до 24,8 м в Балтийской
системе высот.

Участок изысканий представляет собой спланированную  площадку, покрытую травянистой
растительностью. Южная часть площадки  (в районе буровых скважин №№6552, 6553)
расположена в понижении и занята густым кустарником и деревьями.

  Климат
Климат Калининградской области является переходным от морского к

умеренно-континентальному. Существенное влияние на климат оказывают воздушные массы
Атлантического океана. Большую часть года (осень - зима - весна) над районом распространена
циклоническая деятельность. В весенне-летний период распространяются глубокие
антициклоны, которые приносят холодные воздушные массы с Баренцева и Карского морей, а
также при ветре южных и юго-восточных направлений   - сухой теплый воздух центральной и
южной части материка. Как правило, в осенне-зимний период действуют циклоны, которые идут
непрерывным потоком с Атлантического океана, принося теплые влажные массы с обильными
осадками.

Среднегодовая температура колеблется в пределах 6,5о - 7,5оС. Наиболее теплый месяц -
июль.

Абсолютные температуры воздуха могут существенно отличаться от средних величин . Так,
за весь период наблюдений в данном районе максимальная температура достигала  + 36оС, а
минимальная - минус 33оС. Обычно же среднемаксимальная температура  июля - августа - +19о
-22оС, среднеминимальная (январь - февраль) - минус 18о- 23оС. Продолжительность
абсолютных температур невелика.

Количество осадков находится в пределах 600 -750 мм в год.
Годовое распределение осадков в среднем следующее : 185 дней с дождем, 55 дней со

снегом. Из оставшихся 125 дней - 65 дней ясной погоды и 60 дней пасмурных, без осадков.
Весна начинается в начале марта. В апреле деревья и кустарники распускают листья, а в

начале мая начинают цвести. В это время часты заморозки. Бывали случаи заморозков в конце
мая с выпадением осадков.

Лето умеренно теплое. Летние осадки перемежаются с жаркими днями, которые не
изнуряют ввиду близости моря. Среднемесячные температуры воздуха в летние месяцы
составляют 15о- 18оС.
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6Осень наступает постепенно, без ранних похолоданий. Вторая половина сентября и конец
октября - лучшее время в области - преобладают сухие и безоблачные дни. В конце октября
появляются ночные заморозки . В ноябре усиливается циклоническая деятельность. Частые
осадки дождя перемежаются со снегом.

Зима, как правило, начинается со второй половины декабря. Наблюдается устойчивый
снежный покров лишь в конце декабря.

В редкие холодные зимы снежный покров может удерживаться до конца марта . Число
дней со снежным покровом за зиму в среднем колеблется от 60 до 80.

Максимальная высота снежного покрова составляет  20 см. В течение зимы почва
промерзает на 36 - 46 см, но в суровые зимы - до 110 см.
Геологическое строение
В пределах глубины инженерно-геологических исследований  (8,0-18,0 м) выделяются
следующие отложения в последовательности сверху вниз (см. графические приложения
К-10043-1 и К-10043-3).

                      Четвертичная система - Q
Современный отдел - IV
Техногенные образования (tIV), представленные насыпными грунтами, мощностью
1,0-3,0 м. Давность отсыпки  > 30 лет.
Верхнечетвертичный отдел - III

Озерно-ледниковые отложения балтийской стадии (lgIIIbl), представленные суглинками
мягкопластичными и супесями пластичными ; общая мощность отложений - 0,4-2,3 м.
Моренные отложения грудаской стадии (gIIIgr), представленные супесями пластичными с
линзой суглинка полутвердого, супесями твердыми, песками мелкими, средней крупности и
крупными, гравийными грунтами;  общая вскрытая мощность отложений - 5,2-14,6 м.
С поверхности, частично, развит почвенно-растительный слой мощностью 0,2 м.
Инженерно-геологические элементы (ИГЭ) приняты в соответствии с ГОСТ 20 522-96.
На данной площадке выделяются следующие инженерно-геологические элементы  (ИГЭ) и
условия их залегания.
Четвертичная система - Q
Современный отдел - IV
Техногенные образования - tIV
ИГЭ - 1. Насыпной слой: почва, песок, супесь, суглинок тугопластичный и полутвердый, гравий,
галька 5-10%, битый кирпич 5%, строительный мусор 10%, шлак, редкие растительные остатки.
Давность отсыпки > 30 лет.
Вскрыт повсеместно  мощностью 1,0-3,0 м.
Верхнечетвертичный отдел - III2. Озерно-ледниковые отложения балтийской стадии - lgIIIbl
ИГЭ - 2. Суглинки с гравием и галькой 3-5%, мягкопластичные, бурые и зеленовато-бурые,
ожелезненные, с линзами песка насыщенного водой.
Вскрыты буровыми скважинами №№6547, 6549, 6550, 6551 на глубинах 1,4-3,0 м. Мощность
слоя 1,2-3,0 м.
ИГЭ - 3.Супеси с гравием и галькой 3-5%, пластичные, бурые, ожелезненные, с линзами песка
насыщенного водой.
Вскрыты буровыми скважинами №№6546- 6549, 6552, 6553 на глубинах 1,0-3,3м. Мощность
слоя 0,6-2,1 м.
 Моренные отложения грудаской стадии - gIIIgr
ИГЭ - 4.Супеси с гравием и галькой 10-12%, пластичные, темно-серые, с линзой суглинка
полутвердого, темно-серого, с линзами песка насыщенного водой.
Развиты повсеместно на глубинах 2,2-4,0 м. Мощность слоя 4,8-9,1 м. ИГЭ - 5.Пески мелкие
средней плотности, насыщенные водой, однородные, полевошпатово-кварцевые, серые, с
линзами супеси.
Вскрыты в виде линз буровыми скважинами №№6547, 6550 на глубинах 5,8-8,3 м мощностью
0,6-2,3 м.ИГЭ - 6.Пески мелкие плотные, насыщенные водой, однородные,
полевошпатово-кварцевые, серые, с линзами супеси.



Вскрыты в виде линз буровыми скважинами №№6548, 6549 на глубинах 11,0-12,5 м мощностью
1,0-1,2 м.ИГЭ - 7.Пески средней крупности плотные, насыщенные водой, неоднородные,
полевошпатово-кварцевые, серые.
Вскрыты в виде линзы  буровой скважиной №6550 на глубине 10,6 м мощностью 0,9 м.ИГЭ -
8.Пески крупные  с гравием и галькой 15-20%, средней плотности, насыщенные водой,
неоднородные, полевошпатово-кварцевые, серые.
Вскрыты в виде линзы  буровой скважиной №6546 на глубине 10,5 м мощностью 2,0 м.ИГЭ -
9.Гравийные грунты с песчаным заполнителем, насыщенные водой, серые.
Вскрыты в виде линз буровыми скважинами №№6548,6550, 6553 на глубинах 10,6-12,2 м.
Мощность линз 1,5-2,0 м.ИГЭ - 10.Супеси с гравием и галькой 10-12%, твердые, темно-серые, с
линзами песка насыщенного водой.
Вскрыты повсеместно, за исключением буровой скважины №6552, на глубинах 10,6-13,7 м
вскрытой мощностью 2,3-5,5 м.
С поверхности, частично, развит почвенно-растительный слой мощностью 0,2 м.

Гидрогеологические условия
Гидрогеологические  условия площадки проектируемого  строительства  характеризуются  наличием
единого водоносного  горизонта, приуроченного  к пескам и линзам песков, насыщенных водой, в
глинистых грунтах озерно-ледниковых и моренных отложений и техногенных образований .
  Установившийся уровень грунтовых вод на период изысканий (октябрь  2012 г.) отмечен
буровыми скважинами  на глубинах 0,0-2,0 м или 22,7-23,1 м в абсолютных отметках.
Буровая скважина №6552 расположена в понижении и залита водой мощностью 0,4 м.
Максимальный  уровень грунтовых вод прогнозируется на глубине  0,0-1,0 м от дневной
поверхности.
Воды горизонта безнапорные. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков,
разгрузка осуществляется в гидрографическую сеть района.
Химический анализ воды приведен в текстовом приложении 9.
Химический тип воды - гидрокарбонатно-кальциевый.
Грунтовые воды в соответствии со СНиП  2.03.11-85, табл. 5 слабоагрессивные  к бетону  W4 марки
по водонепроницаемости (по содержанию СО2 агр.), неагрессивные к бетону  W6 , W8 марок и к
арматуре железобетонных конструкций.
Грунтовые воды в соответствии со СНиП  2.03.11-85, табл. 26 среднеагрессивные к металлическим
конструкциям.
В соответствии с  ГОСТ 9.602-2005 грунтовые воды обладают низкой (в скв.№6551 - средней)
коррозионной агрессивностью к свинцу  и высокой -  к алюминию.
Коэффициенты фильтрации грунтов приняты применительно к Руководству по проведению
инженерных изысканий ускоренными методами и приведены в таблице 2
«Инженерно-геологическая характеристика участка».

б) Обоснование границ сан-защитных зон объектов капитального строительства в
пределах границ земельного  участка.

 Строительство и эксплуатация данного объекта исключает   возможность загрязнения почвы,
воздушного и водного бассейнов и не требует установки санитарно-защитных зон .
   в)Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с
градостроительными и техническими регламентами либо документами об использовании
земельного участка
  Площадь участка составляет  4666.0 м².
  Подъезд к площадке осуществляется с улицы Куйбышева.
  Проектные решения размещения объекта позволяют обеспечить проезд автотранспорта к
  многокватирныму жилому  дому ,  а так же проезд  автомобилей и пожарной
  техники.
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1,0-1,2 м.ИГЭ - 7.Пески средней крупности плотные, насыщенные водой, неоднородные,
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Гидрогеологические условия площадки проектируемого строительства характеризуются наличием
единого водоносного горизонта, приуроченного к пескам и линзам песков, насыщенных водой, в
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по водонепроницаемости (по содержанию СО2 агр.), неагрессивные к бетону  W6 , W8 марок и к
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Грунтовые воды в соответствии со СНиП  2.03.11-85, табл. 26 среднеагрессивные к металлическим
конструкциям.
В соответствии с  ГОСТ 9.602-2005 грунтовые воды обладают низкой (в скв.№6551 - средней)
коррозионной агрессивностью к свинцу  и высокой -  к алюминию.
Коэффициенты фильтрации грунтов приняты применительно к Руководству по проведению
инженерных изысканий ускоренными методами и приведены в таблице 2
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   в)Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с
градостроительными и техническими регламентами либо документами об использовании
земельного участка
  Площадь участка составляет  4666.0 м².
  Подъезд к площадке намечен с северной стороны от существующей улицы Куйбышева.
  Проектные решения размещения объекта позволяют обеспечить проезд автотранспорта к
  многокватирныму жилому  дому ,  а так же проезд  автомобилей и пожарной
  техники.
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г)Технико-экономические показатели земельного участка

  д)Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по
инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных
геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод.

   Мероприятия по инженерной подготовке  основываются на материалах изысканий и
намечаются с учетом необходимости сохранения и улучшения почвенного покрова , зеленых
насаждений, ландшафта и удовлетворения архитектурных требований.
Инженерная подготовка территории  предусматривает организацию рельефа вертикальной
планировкой с отводом атмосферных вод в проектируемую сеть ливневой
канализации и устройством  дренажа под подвальной частью зданий и поземными автостоянками с отводом
дренажных вод в проектируемую ливневую канализацию.

е) Организация рельефа вертикальной планировкой.

    Создание проектного рельефа намечается в увязке с существующими высотными отметками
прилегающих строений, сооружений.
    Поверхностные воды проектными уклонами собираются в пониженные места и выводятся в закрытую и
открытую систему ливневой канализации через решетки ливневой канализации .
    Организация поверхностного стока ликвидирует скопление воды в понижения рельефа и сокращает
инфильтрацию воды в грунт.
При  решении вертикальной планировки создаются площадки и уклоны, приемлемые для зданий и
сооружений, автодорог.

ж)Описание решений по благоустройству территории
     Благоустройство территории предусматривает создание наиболее удобных условий для   работы и отдыха
проживающих людей.  В него входят: строительство автоподъездов, тротуаров, площадок для игр детей,
отдыха взрослого населения, площадки для занятий спортом.
    Для хозяйственных нужд используются площадки контейнеров для сбора бытового мусора ,
расположенные не далее 100 м от дома , а так же запроектировоны площадкидля сушки белья.
    Благоустройством предусмотрено устройство дорожного покрытия из сборной плитки  для проезда
автотранспорта.

Наименование№ п/п
Ед.
изм.

1

2

3

4

Площадь  территории

Площадь озеленения

Площадь застройки жилого дома

Площадь покрытий проездов, тротуаров, площадок

м²/%

Кол-во в границах
земельного участка

4666/100

м²/% 969,2/20,8

м²/%

м²/% 1756,0/37,6

1940,8/41,8

9



Покрытие тротуаров   предусмотрено из сборной бетонной плитки.
  Покрытие игровых  площадок и площадок для занятий физкультурой и хозяйственной площадки
имеют покрытие из гравийно-песчаной смеси №1, укрепленной цементом в количестве 8% по весу, с
посевом газонных трав по плодородному слою.
  В связи с высоким уровнем стояния грунтовых вод под   основанием намечаемых покрытий
устраивается дополнительный слой из гравия.
  По кромкам дорог, тротуаров и площадок предусматривается установка бордюрного камня, а в местах
пересечения пешеходных путей с проезжей частью устанавливается бордюр пониженной высоты.
  Участки, свободные от застройки и покрытий, озеленяются.  Газон  устраивается по всей площади
озеленения по плодородному слою 20 см из смеси трав, устойчивых к  вытаптыванию. Высаживаются
деревья местных пород.
  На территории устанавливаются  скамейки, урны, песочницы, цветочницы, качели для детей, столы и
скамейки на площадке для отдыха взрослого населения.
  На площадке для занятий физкультурой устанавливаются спортивные снаряды .

 з) Зонирование территории земельного участка.

   Территория строительства многоквартирных жилых домов не относится к объектам промышленного
назначения и зонирование земельного участка не требуется.

    и)Обоснование схем транспортных коммуникаций
   Строительство многоквартирного жилого дома не относится к объектам промышленного назначения
и схема транспортных коммуникаций , обеспечивающая внешние и внутренние перевозки не требуется.
    Строительство многоквартирного жилого дома не относится к объектам промышленного назначения
и транспортных коммуникаций  на объекте нет.

Въезд на площадку многоквартирного жилого дома предусмотрен с ул . Куйбышева. На территории
обеспечен проезд пожарных машин и другого транспорта.

10
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21.09 - 12.ПЗУ.М

Стадия Лист Листов

П 1

ООО "АМВК"Ситуационная схема

Изм. Лист №док Подпись Дата
ГИП

Разработ.
Н.контроль.

Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой

 по ул. Куйбышева в г. Калининграде
Минько.М

ул
. А

ле
кс

ан
др

а
Не

вс
ко

го

ул. Римская

с

Минько.М
Бойко



Координаты

Х УПересечение строительных осей Примечание

Х

У

Принятая
 система
 координат

Условные обозначения:
                                        Граница отвода участка совпадает с границей благоустройства

 9

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В площадь озеленения включена спортивная площадка  площадью 255,7 м.кв. с  покрытием

Расчет площадок:
1. Численность - 320 человек
2. Детские площадки: 320х0.7= 224.0 м²
3.Пл. для взрослых: 320х0,1=32 м²
4.Для автостоянок офисов: по СНиП требуется на 19 работающих(см.ИОС7.ТХ) 2 машиноместа,
   Для автостоянок жителей 320х0,8=256м2/15=17 автомобилей, Для автостоянок магазинов 21машиноместо
   Всего требуется по нормам 40автомобилей
7. На подземной автостоянке запроектировано 44машиноместа, на гостевой автостоянке 4 машиноместа,
   1 машиноместо для МГН у входа в офис. ИТОГО: 45 машиномест
8.Пл. для сушки белья: 320х0.3=96.0 м²
9. Физкультурные площадки:320х1=320 м²

21.09 - 12.ПЗУ.М

Стадия Лист Листов

П 2

Планировочная организация земельного
 участка. Разбивочный план.

Изм. Лист №док Подпись Дата
ГИП

Разработ.
Н.контроль.

Формат 540х297

Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой
 по ул. Куйбышева в г. Калининграде

ООО "АМВК"

Минько.М

356148.72 1190718.34

356183.11 1190739.2

356178.66 1190802.95

356121.58 1190776.15

Координаты строительных осей

Минько.М
Бойко

Границы зон действия публичных сервитутов 422 м.кв.

1

Ла
бо

ра
то

рн
ый

ко
рп

ус

9*

4(12.2)

2

3(69.3)

5(255.7)

5(65.3)

7(112.2)

11
90

80
0.0

356200.0

5.5
1.5

Наименование

Показатели по благоустройству

Ед.
изм. Кол-во в границах

земельного участка

Наименование и
обозначение

Но
ме

рн
ап

ла
не

Эт
аж

но
ст

ь

зд
ан

ий

Количество

Квартир

Зда-
ния

Все-
го

Зда-
ния

Зда-
ния

Все-
го

Все-
го

Застройки

Площадь, м2

Общая норми-
руемая

Строительный
 объем, м³

зд
ан

ия

вс
ег

о

1
Многоквартирный  жилой
дом

2

Площадка для игр детей3

4

5

Площадка для отдыха
взрослых

Площадка для занятий
спортом ( тихие виды)

Площадка контейнеров
 для сбора мусора6

Стоянка автомашин
( гостевая) - 4 м/мест

Подземная автостоянка
(Стилобат)

7 Площадка для хоз. нужд

8

1756,0

1475,7

154 1549 1 56866.1 56866.1

8*
в т.ч.стоянка автомашин

для инвалидов( гостевая) -
1 м/мест

Очистные сооружения
ливневых стоков10

Подъемник  VTPM-2000
для МГН11

224.0

32.0

112.2

62.2

34.1

224.0

12.0 12.0

96.0

88.23

320.0 321.0

21.0 32.0

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Показатели№ п/п

Баланс территории жилого дома

1

2

3

4

Площадка для игр детей

Площадка для отдыха взрослых

Автостоянка временного хранения
Площадка для занятий спортом

автомобилей
5 Хозяйственные площадки

6 Население

7 Площадь участка

8 Количество квартир

кв.м/чел

кв.м/чел

кв.м/чел

шт/чел

кв.м/чел

чел

га

шт

Ед.изм.
Норма

обеспеч
Требуемая
площадь

Запроек-
тировано

Примечание

0,7

0,1

1,0

0,12

0,3

-

-

-

224,0

32,0

320,0

38,4

96,0

320

-

-

224,0 -

34,1

321,0

-

-

1432,74

112,2

-

0,4666

154 в новом фонде

под нов.стр.

из невытаптываемого газона

1756,0

1475,7

1

2

3

4

Площадь  территории

Площадь озеленения

Площадь застройки жилого дома

Площадь покрытий проездов, тротуаров, площадок

м²/% 4666/100

м²/%

м²/%

м²/% 1756,0/37,6

969,2/20,8

1940,80/41,6



Условные обозначения:
                                        Проектные отметки
                                        Натурные отметки земли

Точка перелома уклона
уклон, промилле

                                        Уклоноуказатель растояние, м

                                        Проектные горизонтали

i=0.002

i=0.02

i=0.02

i=0.02

i=0.02

i=0.02

i=0.02

i=0.02

26.91

27.25

27.10

27.15

27.10

с

26.91

26.91

26.91

27.15+

+ 27.15
+27.15

11

3(154.7)

6(12.0)

8(88.23)

8*

Шахта дымоудаления
Устье на отм. 31.88м

Наименование и
обозначение

Но
ме

рн
ап

ла
не

Эт
аж

но
ст

ь

зд
ан

ий

Количество

Квартир

Зда-
ния

Все-
го

Зда-
ния

Зда-
ния

Все-
го

Все-
го

Застройки

Площадь, м2

Общая норми-
руемая

Строительный
 объем, м³

зд
ан

ия

вс
ег

о

1
Многоквартирный  жилой
дом

2

Площадка для игр детей3

4

5

Площадка для отдыха
взрослых

Площадка для занятий
спортом ( тихие виды)

Площадка контейнеров
 для сбора мусора6

Стоянка автомашин
( гостевая) - 4 м/мест

Подземная автостоянка
(Стилобат)

7 Площадка для хоз. нужд

8

154 1549 1 56866.1 56866.1

8*
в т.ч.стоянка автомашин

для инвалидов( гостевая) -
1 м/мест

Очистные сооружения
ливневых стоков10

Подъемник  VTPM-2000
для МГН11

224.0

32.0

112.2

62.2

34.1

224.0

12.0 12.0

96.0

88.23

320.0 321.0

21.0 32.0

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

1756,0

1475,7

1756,0

1475,7



073

+6116

-1
32

0147

0

0

+0.02

-1Выемка

Насыпь

-28

Объем земляных работ , м3
Площадь, м2

Выемка

Насыпь

70.5
70.4

+0.1 Рабочая отметка Проектная отметка
Натурная отметка земли

Условные обозначения :

             Граница благоустройства
             Граница отвода земли

Примечание
1. Перед началом земляных работ необходимо вызвать представителей организаций , эксплуатирующих
инженерные сети , для уточнения расположения сетей на месте .
2. Объемы земляных работ посчитаны в границах благоустройства
3. Для удобства подсчета земляных масс разбита вспомогательная сетка со стороной 20.0 м и вписана в
границы участка. Разбивку сетки производить от точки пересечения строительных осей "7/2"-"В/2".
4. Проектные отметки соответствуют поверхности проектируемого покрытия и газонов .
    При устройстве корыта под покрытие дорог , тротуаров ,площадок и замене грунта плодородной почвой на
    участках озеленения  рабочие отметки корректируются с учетом толщины соответствующего покрытия и
    толщины плодородного слоя .
5.Избыток  грунта в количестве 7621.9м³ погрузить в автосамосвалы и вывезти в отвал , избыток
растительного грунта в количестве 844.2 вывезти  в отвал хранения растительного грунта ..

Линия нулевых работ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО НА
ПРЕДМЕТ ОБНАРУЖЕНИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ.

Ведомость объемов земляных масс

1. Грунт планировки территории

Наименование грунта

Насыпь, (+)

Количество, м²

Выемка, (-)

3. Вытесненный грунт, в т. ч при устройстве:

     а) подземной части зданий и соор.

     б) покрытий

     в) плодородной почвы на участках озеленения

4. Поправка на уплотнение (10%)

5. Итого пригодного грунта

6. Избыток пригодного грунта

7. Плодородный грунт:

    Грунт,используемый для озеленения

   Избыток плодородного грунта

8. Итого перерабатываемого грунта

28.0942.0

2. Снятие растительного грунта 1088.2*

(7978.6)

9746.3

Примечание
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(407.5)

(244.0)

94.2

1036.2 8658.1

7621.9

8630.1

1088.2

244.0

844. 2

9746.3
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Топографический план земельного участка

Заявка № 05123-12

К

СМН
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27-В-5,6,9,102012
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Т
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60

Ø1
60

Ø1
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Разделительный
колодец

ВРУ

ГЗШ

Рр=324кВт

Контур заземления
Уголок 63х63х5мм-5шт
Полоса 40х5мм, L=20м

Т
Т

Т
Т

- телефонная канализация

- Кабельная линия Кл-0,4кВ наружного освещения

- Кабельная линия Кл-0,4кВ электроснабжения
- Сети газоснабжения
- Канализация бытовая
- Канализация ливневая
- Водопровод

Условные обозначения

11

4

4



Ведомость малых архитектурных форм

а КСИЛ-Калининград    1152

Скамья

Урна

Ваза железобетонная

Обозначение Наименование ПримечаниеПоз.

б

в

КСИЛ-Калининград    2102

КСИЛ-Калининград    1111

Количество

26

7

7

Ведомость элементов озеленения

ПримечаниеПоз. Наименование породы или вида насаждения Возраст,
   лет

Количество, шт

Боярышник обыкновенный (сортовой,
101

Саженец с комом
земли 0,5х0,5х0,547

2 Вейгела гибридная 6

Горка мини "КИТ" КСИЛ-Калининград    42121г

Диван качели с навесом

КСИЛ-Калининград    4222д
КСИЛ-Калининград    2604

Игровая установка

Лиана большая

КСИЛ-Калининград      6301

з

Качалка на пружине "Кораблик" 1

2

2

2 КСИЛ-Калининград      6727

и

к

3 Клен остролистный (сортовой)

10

10 2

1

2

4

3

5

6

7

8

Сетчатое ограждение9

 13

21.09 - 12.ПЗУ.М

Стадия Лист Листов

П 6

План благоустройства и
озеленения участка.

Изм. Лист №док Подпись Дата
ГИП

Разработ.
Н.контроль.

Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой

 по ул. Куйбышева в г. Калининграде

ООО "АМВК"

Минько.М

б в

4 Липа мелколистная (сортовая) 10 13

с

Минько.М
Бойко

Наименование и
обозначение

Но
ме

рн
ап

ла
не

Эт
аж

но
ст

ь

зд
ан

ий

Количество

Квартир

Зда-
ния

Все-
го

Зда-
ния

Зда-
ния

Все-
го

Все-
го

Застройки

Площадь, м2

Общая норми-
руемая

Строительный
 объем, м³

зд
ан

ия

вс
ег

о

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

1
Многоквартирный  жилой
дом

2

Площадка для игр детей3

4

5

Площадка для отдыха
взрослых

Площадка для занятий
спортом ( тихие виды)

Площадка контейнеров
 для сбора мусора6

Стоянка автомашин
( гостевая) - 4 м/мест

Подземная автостоянка
(Стилобат)

7 Площадка для хоз. нужд

8

154 1549 1 56866.1 56866.1

8*
в т.ч.стоянка автомашин

для инвалидов( гостевая) -
1 м/мест

Очистные сооружения
ливневых стоков10

Подъемник  VTPM-2000
для МГН11

224.0

32.0

112.2

62.2

34.1

224.0

12.0 12.0

96.0

88.23

320.0 321.0

Примечание
1. План благоустройства территории выполнен на основе разбивочного плана .
2. Разбивку проездов тротуаров , площадок вести от стен проектируемых жилых домов .
3. Типы покрытий приняты по НТД . АД 01-01 " Пособие по проектированию проезжей части и конструкции

покрытий городских улиц и дорог применительно к Калининградской области ".
4. В соответствии с требованиями ВСН 62-91* в проекте предусмотрены мероприятия , обеспечивающие

пердвижение маломобильных групп населения по проездам и тротуарам :в местах пересечения пешеходных
путей с проезжей частью дороги высота бортового камня составляет 3см ( Вид А).

21.0 32.0

Деревья, подлежащие вырубке (х), шт 54 Насаждения,
попадающие в пятно
застройки
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4
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1
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8*(32.0)
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Ведомость дорог, тротуаров и площадок

НаименованиеПоз Тип Площадь пок-
рытия м.кв.

Примечание

Внутридворовой проезд с покрытием из асфальтобетона с

Плиточное покрытие с возможностью проезда
IV 616,4бортовым камнем БР.100.30.15 L=152 п.м.
8 221,0бортовым камнем БР.100.20.0.8 L=74,0 п.м.

Плиточное покрытие серого цвета с
бортовым камнем БР.100.20.0.8 L=250,0 п.м.

10 780,0

Песчано-грав. покрытие для площадок с
бортовым камнем БР.100.20.0.8  L=72,0 п.м.

12 323,4

Невытаптываемый газон (для спорт площадки) - 255,7

покрытие-партерный газон 713,5

1756,0

1475,7

1756,0

1475,7

сформированный для живой изгороди )
Саженец с комом
земли 0,3х0,3х0,25

Саженец с комом
земли 0,5х0,5х0,5

Кустарники, подлежащие вырубке (х), шт 6

4
13

Конструкции покрытий

Бетонная плитка толщиной 60 мм
Песок средней крупности

Тип 10
60
200

Тип 8
40
200 Песок средней крупности

Бетонная плитка толщиной 80-100 мм
Цем-песчаная смесь или цементный раствор М-150

ГОСТ 8736-93
ГОСТ 17608-91

ГОСТ 23558-93
ГОСТ 17608-91

ГОСТ 8736-93

Гравийно-песчаная смесь №1, укренпленная цементом
в количестве 8% по весу, с посевом газонных трав
по плодородному слою(150)

Плодородный грунт150

160

Тип 12

ГОСТ 23558-93
ГОСТ 25328-82

Для маломобильных
групп населения

100

ГОСТ 25192-93
Бетон  В 15

БР 100.30.15
ГОСТ 6665-93

1000 10001500

30
12

0

БР 100.30.15

тротуар/газон

150

100

БР 100.20.8
ГОСТ 6665-93 Газон

Бетон В15
ГОСТ 25192-93

80

10
0

Типы бордюров

Тип А Тип Б

10
0

10
0

0-
10

0

Тротуар

20
0

10
0

10
0

Пониженный бордюр
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